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НПО «Радио и Микроэлектроника» (НПО «РиМ») – один из крупнейших в России 

производителей приборов учета электроэнергии  и комплексных автоматизированных 

информационно-измерительных систем коммерческого и технического учета 

электроэнергии и энергоресурсов (АИИС КУЭ/АИИС ТУЭ). 

 

В настоящее время производство НПО «РиМ» организовано в виде холдинга, состоящего 

из 13 самостоятельных подразделений, закрывающих весь цикл наукоемкого 

производства – от маркетинга, разработки и производства, до дальнейшего технического 

сопровождения наиболее сложной продукции ЗАО «РиМ». 
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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ АО «РиМ»: 

 

 ПРИБОРЫ УЧЕТА НА 0,4 кВ в т.ч. ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ДО 400 А; 

 ПРИБОРЫ УЧЕТА НА 6 – 10 кВ; 

 ЭЛЕМЕНТЫ АИИСКУЭ ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ; 

 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ; 

 ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.  

 

2. ПЕРСПЕКТИЫНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТ: 

 

 РАЗРАБОТКА  ЦИФРОВОГО РЭСа и ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ; 

 РЕКЛОУЗЕРЫ СОВМЕЩЕННЫЕ С КОММЕРЧЕСКИМ УЧЕТОМ; 

 МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ЗАЩИТЫ И КОММУТАЦИИ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Новосибирск 

2019 
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1. Документы ПАО «РОССЕТИ»: 

- Концепция – Цифровая трансформация 2030; 

- Элементы «Цифровой сети». Технические требования 
к компонентам цифровой сети (Распоряжение №106); 

                          в итоге это 

  Интеграция и объединение различных ИТ-систем на 
иерархических уровнях, в т.ч. это касается и АИИС КУЭ  
 

 

 

  

Документы которые необходимо 
учитывать при разработке 

оборудования: 
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Основными вызовами для перехода к цифровой 
трансформации являются: 

 
- увеличение темпов роста тарифов для конечного 

потребителя; 
- нарастающий износ сетевой инфраструктуры; 

- наличие избыточного сетевого строительства. 
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Концепция цифровой 

трансформации 2030  

Цифровая электрическая сеть должна включать в себя следующий 

функционал: 
 

1. Дистанционное управление оперативными переключениями в нормальном и 

аварийном режимах, в том числе из диспетчерских центров субъекта оперативно-

диспетчерского управления в отношении объектов диспетчеризации (SKADA); 

 

2. Интеллектуальный учет электроэнергии (AMI); 

 

3. Выявление дефектов в сети низкого напряжения; 

 

4. Графическую визуализацию и анализ данных (включая пространственные) об 

эксплуатируемых объектах; 

 

5. Автоматизированное снижение и восстановление нагрузки, в том числе по 

командам субъекта оперативно-диспетчерского управления; 

 

6. Автоматический расчет показателей надежности;  
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Концепция цифровой 

трансформации 2030  

7. Управление устранением неисправностей; 

 

8. Анализ топологии и расчет установившегося режима в 

распределительной сети (DMS); 

 

9. Автоматическое регулирование напряжения в соответствии с заданными 

субъектом оперативно-диспетчерского управления графиками; 

 

10. Перераспределение нагрузки путем реконфигурации 

распределительной сети; 

 

11. Сглаживание «пиков» нагрузки в распределительной сети; 

 

12. Самодиагностика и самовосстановление после сбоев в работе 

отдельных элементов (OMS); 

 

13. Управление распределенной малой генерацией для объектов генерации, 

не отнесенных к объектам  
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Serial 1 

 Линейка  

счетчиков 2Х 

 RF - PLC 

МКС РиМ 099.03 

GPRS 

ПО ВУ:  

-Пирамида 2.0; 
- РиМ – Атлас; 
- РМС 2150; 
- ОИК Диспетчер. 

АППАРАТУРА  СРЕДНЕГО УРОВНЯ АИИС КУЭ  

С ИНТЕГРАЦИЕЙ ДАННЫХ ДЛЯ ОИК  

СПОДЭС 

mech-
среда 

Ethernet 

Ethernet 

8 вх./ 8 вых. 

ТС ТУ 

RS-485 

8 вх./ 8 вых. 

ТС ТУ 

RS-485 

РиМ 489.30 

ГУ Фn Ф1 

RS-485B 

ТИ ТИ ТИ 

РиМ 489.30 РиМ 489.30 

RS-485 RS-485 RS-485 

МЭК 60870-5-101 

СПОДЭС 

МЭК 60870-5-104 

КоммуникаторR 

СПОДЭС 

Уровень 10/04 кВ 
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ФРАГМЕНТ СЕТИ  ПИЛОТНОГО 
ПРОЕКТА ЦИФРОВОЙ РЭС 10/0.4 КВ 



1.Коммерческий учет на стороне 6/10 

кВ. 

2.Совмещение коммерческого учета с 

коммутационным оборудованием 

(реклоузеры). 

3. Передача данных как на сервер 

АИСС КУЭ, так и на сервер ОИК 
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Уровень 110/10 кВ 
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Уровень 110/10 кВ 

Конструктивное исполнение устройства – 

Высоковольтный счетчик прямого включения на 

6/10 кВ 



Коммутационный 
модуль 

Линейный  
Разъединитель 

SZ24 

Измерительный  
модуль 

Интерфейсный 
модуль 

Конструктивное исполнение устройства – 

Интеллектуальная отпайка 

УЗПН-
10-ЛК 

Зажим 
натяжной 

 НБ 60/5,6-
16К 
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Состав АПСКУ: 

1. Блок высоковольтный 

2. Шкаф управления 

3. ТСН 

4. Кабели оптические/силовые 

5. ИПУЭ типа РиМ 389 

6. РЛНД 

  

Конструктивное исполнение устройства – 
Автоматический Пункт Секционирования и Коммерческого Учета 
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ФРАГМЕНТ СЕТИ  ПОД ПИЛОТНЫЙ 
ПРОЕКТ ЦИФРОВОЙ РЭС 110/10/0.4 КВ 

-2 ПС 110/10 кВ закольцованы 
-68  абоненских ТП  
- Более 3000 абонентов будут  
подключены к АИИС КУЭ и ОИК 



УСТРОЙСТВО ПРИСОЕДИНЕНИЯ  

УП10.01М 
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PLC на ВЛ 10 кВ на скоростях до 100 Мбит/сек с  
поддержкой  протоколов IPv4 b IPv6 

Подключение 
через порт 
Ethernet 
 
 



27 декабря 2018г.        №522 -  ФЗ 
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О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской федерации 

в связи с развитием систем учета 

электрической энергии (мощности) в 

Российской федерации 



Гарантирующие поставщики обязаны 

осуществлять приобретение, установку, замену, 

допуск в эксплуатацию приборов учета 

электрической энергии в случаях : 

-их отсутствия; 

- выходе из строя; 

- истечении срока их эксплуатации; 

- истечении интервала между поверками. 
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27 декабря 2018г.        №522 -  ФЗ 



Системы  учета  электрической энергии  (мощности)  

должны быть интеллектуальными и обеспечивать  

предоставления доступа к  

минимальному набору функций . 
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27 декабря 2018г.        №522 -  ФЗ 

Правила предоставления доступа к минимальному набору 

функций интеллектуальных систем учета электрической 

энергии (мощности) – существуют только в проекте 

постановления правительства Российской Федерации. 
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Минкомсвязи России  по согласованию Минэнерго России 

до 1 января 2020 года утвердить перечень защищённых 

протоколов передачи, которые могут быть использованы  

для организации информационного обмена между 

компонентами интеллектуальной системы учета 

электрической энергии и приборами учета.    

Из проекта  постановления   правительства РФ 

по правилам минимального функционала 
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Функциональные возможности для 

коммерческого учета электроэнергии 

1. Полное соответствие стандарту ПАО «Россети» СТО 

34.01-5.1-002-2014 -  Системы учета электроэнергии с 

удаленным сбором данных оптового и розничного  

рынков   электрической энергии; 

 

2. Реализация минимального функционала в приборе 

учета; 

 

3. Протокол передачи данных – СПОДЭС. 

Из проекта  постановления   правительства РФ 

по правилам минимального функционала 
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Не реализованная пока функциональная 

возможность  в приборах учета 

электроэнергии 

Для приборов учета непосредственного включения 
необходимо наличие  возможности физической 
(аппаратной) блокировки срабатывания встроенного 
коммутационного аппарата, приостановлении или 
ограничения предоставления коммунальной услуги 
(управления нагрузкой). Реализация такой блокировки 
должна предусматривать её опломбирование. 

Из проекта  постановления   правительства РФ 

по правилам минимального функционала 



Коммуникаторы 
РиМ 071.23 – GPRS 

РиМ 081.21 – Ethernet 
РиМ 090.04 – RF/PLC 

“Mesh” 

Коммуникаторы 
РиМ 071.23 – GPRS 

РиМ 081.21 – Ethernet 
РиМ 090.04 – RF/PLC 

“Mesh” 

Прозрачные клеммные   
крышки 

Возможность смены  

 коммуникаторов 

в процессе эксплуатации 
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Требования вытекающие из проекта  

постановления   правительства РФ 

по правилам минимального функционала 



 

серий  

РиМ 287.2Х 

РиМ 284.2Х  

  

ПРИБОРЫ УЧЕТА НА 0,4 Кв 

прямого включения до 400 А 
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Счетчики серии «2Х» на токи  

до  400А   
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Функциональные особенности: 
  Соответствие требованиям ГОСТ 31818.11, 

ГОСТ 31819.21, ГОСТ 31819.22, ГОСТ 31819.23 

и требованиям технической политики и 

СПОДЭС ПАО Россети; 

 Учет э/э в четырехпроводных сетях при нагрузке 

до 400А включительно; 

 Наличие интерфейсов связи с коммуникатором, 

RF868, оптопорта; 

 Подключение к линии посредством герметичных 

изолированных прокалывающих зажимов; 

 Легкая замена коммуникатора без нарушения 

пломбы поверителя; 

 Степень защиты корпуса счетчика от 

проникновения пыли и воды – IP65 по ГОСТ 

14254; 

 Вандалоустойчивый корпус; 

 Оснащение счетчика ДД  РиМ 040.05; 

 Автономность ЧРВ при отсутствии напряжения 

– 60 суток. 

СИП до 120 мм2 

Опорные 

изоляторы 

Токопроводящие 

шины 

Герметичные 

наконечники 

Зажим 

контактный 

РАЗРАБОТКА 



Спасибо за внимание! 
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